Laser s tlacovou kvalitou atramentu

Test: Canon imagePRESS C1 sa
nesnazi oslnit svojou produkénou
rychlostou. Jeho prioritou je uspo-
kojenie potrieb zakaznikov, ktori
vyzaduju od laserovej vynikajicu
kvalitu porovnatel'nu s ofsetovou
tlacou.

Spolo¢nost Canon na konci minu-
1ého roka predstavila svoj novy mo-
del laserovej tlac¢iarne uréeny pre
vel'mi kvalitné farebné vystupy

s dorazom na farebnu stalost obra-
zu v priebehu celej tlace.

Technické parametre

Tlacové rozliSenie stroja je 1200
dpi s 256 odtienami v kazdom bo-
de, to znamena, Ze je schopna

v kazdom bode vykreslit pozado-
vany odtien farby. Prave tato
schopnost ju odlisuje od sucasnych
produkénych laserovych tlaciarni.
Rychlost tlace je 14 stran A4 za
minutu. U ImagePRESS-u C1
pouzil Canon Uplne nové tonery

s vyrazne va¢§im gamutom ako
dosahuje velkost farebného gamu-
tu ofsetového stroja pri tlaci na
lesklu kriedu. Velky doraz sa kla-
die na stabilitu tlace, preto vyrob-
ca zabudoval do stroja dva nové
senzory, ktoré neustale sleduju
spravne mnozstvo toneru nanasa-
ného na tlacovy material a tlacia-
ren je schopna pomocou informa-

cii z tychto senzorov menit davko-
vanie toneru tak, aby vysledna
tlac bola stale farebne rovnaka.
Problémom pri porovnavani ofse-
tu s laserom su nerovnomerné
odlesky na vytlacku z laseru. To-
muto efektu sa taktiez hovori
bronzing. Pre potlacenie tohto
efektu vyuziva imagePRESS

C1 novu konStrukciu fixacnej
jednotky. V nastaveni tlaciarne je
mozné zvolit z 8 typov tlacového
rastra a podla konkrétneho pouzi-
tia vybrat najvhodnejsi typ rastra
tak, aby bolo docielena ¢o najlep-
Sia vizualna zhoda so simulova-
nou technoldgiou. Standardne je
tlaciaren vybavena Styrmi zasob-
nikmi na papier, kazdy s kapaci-
tou 550 listov. Do tychto zasobni-
kov je mozné vkladat materialy az
do velkosti 330 x 483 mm s gra-
mazou v rozsahu od 64 do 209 g/m>.
Bo¢ny ruény podavac s kapacitou
100 listov s maximalnou vel'kos-
fou 330 x 483mm umoznuje
pouzif materialy az do 256 g/m?>.
Ak by ndm mnoZstvo zasobnikov
nestacilo, mézeme rozsirit image-
PRESS C1 o bo¢nu vel'kokapa-
citnu kazetu so zasobou papiera
az 3500 listov. Pre dokonc¢ovaci
proces je mozné imagePRESS C1
vybavit finiSérom s moznostou
on-line viazby V-1, zo§ivanim a die-
rovanim dokumentu. Canon

imagePRESS C1 sa taktiez da
rozsirit o skenovaciu jednotku,
vdaka ktorej sa z imagePRESSu
stane tiezZ kopirka.

Spracovavanie dat

Pre spracovanie dat je pouzity
hardvérovy rip EFI Fiery s naj-
novsim systémom v8. Tento rip

je zakladom pre kvalitné spraco-
vanie dat. UmozZnuje sucasné spra-
covanie dvoch zékazok, a to tak,
Ze jedna sa tla¢i a druha sa sucas-
ne ripuje. Standardnou sucastou
ripu je tla¢ pomocou hotfolderov
alebo cez virtualne tla¢iarne. Da-
lej je mozné nastavit spracovanie
dat a tlacovy proces pre kazdy
hotfolder ¢i virtualnu tlaciaren
podla potrieb. Uzivatel iba pri tla-
¢i pouzije nadefinovant cestu

a ma istotu, Ze sa uloha spracuje
presne tak, ako bolo nadefinova-
né, bez nastavovani driveru. Tlaco-
vy ovladac je u nového ripu EFI
Fiery uplne prepracovany a posky-
tuje mnoho novych funkcii a nasta-
veni, ktoré samotné by stacili na
cely ¢lanok. Medzi najzaujimavej-
Sie novinky patri: v colormanage-
mente sa kladie doraz na spraco-
vanie neutralnych farieb a Ciernej
tak, aby bola ¢o najviac podobna
ofsetu, je mozné pre farebné simu-
lacie vyuzit Device linky, korektné
spracovanie overprintu, moznost

nadefinovania trapingu,
novy rezim pre tlac Cia-
rovej grafiky a pisiem,
presné doladenie sutla-
¢e pri obojstrannej tla-
¢i, vicsia podpora varia-
bilnej tlace dat a mno-
ho dalSich vylepSeni.

Vysledky testu

Pri naSom teste sme

sa zamerali na rychlost a kvalitu
spracovania dat, na farebnu kvali-

tu tlace, stabilitu a vel'kost farebné-

ho gamutu s ohfadom na moznost
pouzif tuto tlaciaren pre velmi kva-
litnu tla¢ popripade aj pre kontrak-
tacny natlacok. Mozeme povedat,

7Ze imagePRESS C1 nas velmi mi-
lo prekvapil a kvalita tlaGovych
vystupov je vynikajuca. Po prihliad-
nuti na cenu zariadenia ide o tla-
Ciaren, ktora by sa mohla stat
rieSenim pre mnohych naro¢nych
zéakaznikov. -jstr-
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Digitalne tlacové zariadenie pre profesio-
ndlnu tlac. Znamenity tlacovy vystup vo
fotografickej kvalite dava priestor pre nové
zakazky. Farebny rozsah tlacového systé-
mu plne pokryva polygraficky Standard
ISOCoated (FOGRA29L). Tlaciarne,
reklamné agentury a digitdlne tlacové
centrd mozu vyuzivat novych kvalitativnych
Standardov za priaznivé cefy.

Viac informacii na www.canon.sk
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